
7,85

7,85

Εμπρόσθια τομή

1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο εκ σκυροδέματος
2: Όριο εκσκαφής τάφρου
3: Πλήρωση με αδρανές υλικό (3Α ή γαρμπιλοειδές)

1,
97

4: Μπετό καθαριότητας με οπλισμό
5: Κανάλι αποστράγγισης ομβρίων
6: Περιμετρικό πλαίσιο εκ σκυροδέματος
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Κάτοψη

2,
17

0,15

Πλάγια τομή

2,10

1,
92

0
,1
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Οι Συντάξαντες

ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Β’β

ΒΑΡΝΑΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
Χημικός Μηχανικός με Α'β

ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος με Α’β

Σέρρες Ιανουάριος 2022
Για το Τμήμα Οικοδομικών Έργων-
Οδοποιϊας-Υδραυλικών Έργων &

Υπηρεσιών
Η Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β

Για το Τμήμα Η/Μ Εφαρμογών
Η Προϊσταμένη

ΒΑΡΝΑΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
Χημικός Μηχανικός με Α'β

Για το Τμήμα Πρασίνου
Η Προϊσταμένη

ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος με Α’β

Ο ∆ιευθυντής Τ.Υ.∆.

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός με Α’β
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