ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
τμήματος Α της 03/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας 


ΤΜΗΜΑ Α

	Α/Α
	Περιγραφή λιπαντικού
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Γ.Χ.Κ.

	1.
	Ημισυνθετικό λιπαντικό βενζινοκινητήρα
SΑΕ 10 W/40 (συσκευασία 4 λίτρων)
	
	
	

	2.
	Full συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα
SΑΕ 10 W/40 (συσκευασία 20 λίτρων)
	
	
	

	3.
	Λιπαντικό υδραυλικού συστήματος
ISO 68 (συσκευασία 20 λίτρων)
	
	
	

	4.
	Λιπαντικό βενζινοκινητήρα
SΑΕ 5 W/30 (συσκευασία 4 ή 5 λίτρων)
	
	
	

	5.
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων
ISO 46 (συσκευασία 20 λίτρων)
	
	
	

	6.
	Υδατώδες διάλυμα ουρίας 32,5% AdBlue/AUS32 (Ad blue)
(συσκευασία 10 λίτρων)
	
	
	

	7.
	Αιθέρας εκκίνησης πετρελαιοκινητήρα
400 ml
	
	
	

	8.
	Υγρό κυκλώματος ψύξης έτοιμα για χρήση (Paraflou) από -25οC ως 106οC
(συσκευασία 5 ή 10 λίτρων)
	
	
	

	9.
	Σπρέι αντισκωριακό (συσκευασία 500 ml)
	
	
	

	10.
	Λιπαντικό ATF (συσκευασία 4 ή 5 λίτρων)
	
	
	

	11.
	Απιονισμένο νερό (κατάλληλο για μπαταρίες αυτοκινήτων)
(συσκευασία 4 λίτρων)
	
	
	

	12.
	Υγρά υαλοκαθαριστήρων
(συσκευασία 250 ml)
	
	
	

	13.
	Λιπαντικό SAE 0W-30
(συσκευασία 5 λίτρων)
	
	
	

	14.
	Βαλβολίνη 75-90w συνθετική
(συσκευασία 20 λίτρων)
	
	
	

	15.
	Βαλβολίνη 75-80w συνθετική
(συσκευασία 20 λίτρων)
	
	
	




Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ
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