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Επίχωση με αδρανές αμμοχάλικο,

πάχους 30 εκ.

Πλάκα από σκυρόδεμα

πάχους 15 εκ, c16/20, με πλέγμα Τ131

Τσιμεντοκονία ρύσεων

Πλακίδια γρανίτη

επιδαπέδια διαστ. 30*60 εκ.

κλίση απορροής

1,5%

Επίχωση του σκάμματος εκσκαφής

με προϊόντα εκσκαφών

και σκύρα

Γεωύφασμα που εναγκαλίζει

το κεκλιμένο του σκάμματος

και "γυρίζει" προς την κάθετη επιφάνεια

της υποδομής της κολυμβητικής δεξαμενής

Αρμός διαστολής

πάχους 5 εκ.

Περιμετρικό κανάλι

υπερχείλισης (ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

Αγωγός Φ.22 υπερχείλισης (ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

Επίστρωση επιφάνειας κοιτόστρωσης

με βιομηχανικό δάπεδο

Χαλύβδινα τοιχώματα και πυθμένας Κολυμβητικής δεξαμενής

(ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

Κοιτόστρωση πάχους 40 εκ, με c25/30
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Επίχωση με αδρανές αμμοχάλικο,

πάχους 30 εκ.

Επίστρωση με μπετόν καθαριότητας,

πάχους 10 εκ, c12/15

 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ
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Τελική στάθμη εκσκαφής
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ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

Στάθμη φυσικού εδάφους

Αρμός διαστολής

πάχους 5 εκ.

Στηθαίο από σκυρόδεμα c25/30,

διαστάσεων 25x30εκ.

Κιγκλίδωμα από γαλβανισμένους

σιδηρούς σωλήνες

Διάστρωση με πλάκες πεζοδρομίου

πάχους 5 εκ.

Πλάκα από σκυρόδεμα

πάχους 15 εκ, c16/20, με πλέγμα Τ131

Επίχωση με αδρανές αμμοχάλικο,

πάχους 30 εκ.

Επίστρωση

με μπετόν καθαριότητας,

πάχους 10 εκ, c12/15

κλίση απορροής

1,5%

Τελική στάθμη εκσκαφής
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Επίχωση με αδρανές αμμοχάλικο,

πάχους 30 εκ.

Επίστρωση της επιφάνειας κοιτόστρωσης

με υγρομονωτικό υλικό

Κοιτόστρωση πάχους 40 εκ, με c25/30

Επίστρωση με μπετόν καθαριότητας,

πάχους 10 εκ, c12/15
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Πλάκα δεξαμενής,

πάχους 15 εκ, c25/30

Τοιχώματα δεξαμενής,

πάχους 25 εκ, c25/30
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
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ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ, ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΜΕ

Λ4

 ΚΟΛΥΜΒ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Θεμελίωση c 16/20

διαστάσεων 25x30 εκ
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Οπτόπλινθος, 9x12x19 εκ.

Επίχρισμα 2,6 εκ,

με πλαστικό χρώμα.

Σενάζ c 20/25

πάχους 10 εκ.

Λωρίδες deck πλάτους 0,15m, μήκους 2,20m

και πάχους τουλάχιστον 22 mm

Γαλβανισμένος στύλος/ αντηρίδα,

στερέωσης των ταβλών
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